sitka

Sedaci souprava s polohovaci opérkou hlavy, ktera se hodi spise

do vétsich prostor. V zadové opérce je skladba PUR pény a komorovych
polstara, které umocnuji pocit pohodli a dodavaji

sedaci soupraveé lezérni vzhled.

Pevny seddk je tvoren z vrstveni rliznych materiald. Na vinovcovych
pruzinéch je skladba rGizné tuhych PUR pén, v oblasti pod koleny

je klin z pény tuzsi, to zaruc¢i ergonomicky spravné sezeni.

Ve dvoukieslech mize byt pouzity rozkladaci mechanismus
nebo vyjizdéjici sedak, ktery prohloubi sedaci ¢ast o 20 cm.

3itka lozné plochy

podrucky hloubka sedaku hloubka rozlozeného dilu
[ ; [ [ | | nhloubkaloiné plochy [
I
Lo | \  ceeos | ‘
I __ vyska I ‘ R vyska I ‘ vyska
‘ ‘ ‘ 4 ‘ } lozné
yska | ‘ loch:
odrdy [ ) wikesediku \, |
vyska 85cm sitka podrucky 23cm
celkova vyska 95cm vyska podrucky 53cm
hloubka sedaku 61cm vyska lozné plochy 42 cm
vyska sedaku 42cm sitka lozné plochy 123/153 cm
hloubka lozné plochy 205 cm
hloubka rozloz. dilu 246 cm
SESTAVY:
10.P 10.P 07.P 12.L
14.L 15.L
13.L
A(P/L) B (P/L) C(P/L)

301 x 190/ v. 85-95 313 x 200/ v. 85-95

(P/L) - oznaceni dil(i, u kterych Ize volit stranovou orientaci. Znazornéné dily jsou P (pravé).

Tolerance rozmér uvedenych u jednotlivych dild + 2,5 cm

UPOZORNENI: V piipadé pouziti rozklddaciho mechanismu upozoriiujeme na vysokou
hmotnost daného dilu.
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DILY S POLOHOVACI OPERKOU HLAVY:

MODULY 65
01 - kieslo 03 (P/L) - kieslo 06 - 2-kfeslo 07 (P/L) - 2-kieslo 08 — 2-kfeslo
s podruc¢kami s podruckou bez podrucek s podruckou s podruckami
$.13cm 88 x 110/ v. 85-95 130 % 110/ v. 85-95 153 x 110/ v. 85-95 176 x 110/ v. 85-95

91 x 110/ v. 85-95

MODULY 80

02 - 1,5- kfeslo

s podruckami
$.13cm

106 x 110/ v. 85-95

04 - 1,5-kfeslo
bez podrucek
80 x 110/ v. 85-95

05 (P/L) - 1,5-kfeslo
s podruckou
103 x 110/ v. 85-95

09 - 2,5-kieslo
bez podrucek
160 x 110/ v. 85-95

10 (P/L) - 2,5-kieslo
s podruckou
183 x 110/ v. 85-95

11 - 2,5-kieslo
s podruckami
206 x 110/ v. 85-95

OSTATNI DILY

16 - taburet 80
80 X 60/ v. 42

12 - rohové kieslo
LEVE
110 % 130/ v. 85-95

12 - rohové kreslo
PRAVE
110 X 130/ v. 85-95

13 (P/L) - koncovy
element
120 x 110/ v. 85-95

14 (P/L) - lGzko
s podruckou
118 x 190/ v. 85-95

15 (P/L) - element XL*
130 % 200/ v. 85-95

17 - taburet 130
130 X 60/ v. 42

ROZKLAD PRO PRILEZITOSTNE SPANI: VYJIZDECI SEDAKY:

52 (P/L) - rozklad
k dilam: 06, 07, 08
lozna plocha:

123 x 205/ v. 42

53 (P/L) - rozklad
k dildm: 09, 10, 11
lozna plocha:

153 x 205/ v. 42

50 - vyjizdéjici sedak
vysunuti o 20 cm
k dilim: 06, 07, 08

51 - vyjizdéjici sedak
vysunuti o 20 cm
k dilam: 09, 10, 11

STANDARDNI PODNOZ:

- —

—

3itka / hloubka / vy3ka dilu

(P/L)- oznaceni dild, u kterych Ize volit stranovou orientaci.
Znézornéné dily jsou P (pravé).

Tolerance rozmérd uvedenych u jednotlivych dild + 2,5 cm.

TB-dfevéné  TB/c- pfirodni KT1 - brouena nerez KH5 - brousena nerez

vyska 4 cm TB/d - wenge vyska 4 cm vyska 4 cm
*POZOR: S ohledem na velikost dilu doporu¢ujeme predem provéfit jeho priichodnost do interiéru. TB/e - ofech
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Vyrobce si vyZzaduje pravo na zmény.
PO-PA 9-18, SO 9-12,30 hod. Vsechny pouzité materialy spliiuji pfisné normy
pro vyrobu &alounénych vyrobk.
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