AGIRA

/,/';&K»;é/@\ Sedaci souprava urcena k castéjsimu spani s kvalitnim rozkladacim
4 : mechanismem a velmi jednoduchou manipulaci. Soucasti sedaci soupravy
je pénova matrace o vysce 15 cm, ktera je slozena z kvalitni PUR pény

i a 2cm vysoké viscoelastické (pamétové) pény. Bocni strany potahu tvori
3D textilie pro snadnéjsi odvadéni vihkosti.

Sedak je tvoren vysoce elastickou pénou, dosedd na calounické popruhy,
které jsou soucasti rozkladaciho mechanismu.

Agira nabizi dvé varianty hloubky seddku a mlzete vybirat ze dvou

sitek podrucek.
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vyska podrucky 73 cm vyska sedaku 46 cm hloubka rozloz. dilu 210cm
lizka podrucka 14cm celkova hloubka 97/105 cm hloubka lozné plochy 197 cm
Siroka podrucka 20cm hloubka sedaku 66/74 cm vyska lozné plochy 56 cm
celkova vyska 73 cm sitka lozné plochy 140/160 cm
vy$ka matrace 15cm
DILY: DOPLNKY:
"""""""""" CH - chréani¢ matrace
140 (160) X 195 cm
HLOUBKA SEDAKU 66 CM

140 — 2,5-kieslo rozkladaci
s podruckami

188(200%) x 97(210)/ v. 73
(matrace 140 X 197/ v. 15)

HLOUBKA SEDAKU 74 CM

140 — 2,5-kieslo rozkladaci
s podruckami

188(200%) x 105(210)/ v. 73
(matrace 140 x 197/ v. 15)

* rozmér se Sirokou podruckou

POLSTRIN DESIGN s.r.o.

Prazska 685, 500 04 Hradec Kralové
+420 495 057 166-7; info@polstrin.cz
www.polstrin.cz

PO-PA 9-18, SO 9-12,30 hod.

POISHIN. 57

160 — 3-kieslo rozkladaci
s podruckami

208(220%) X 97(210)/ v. 73 UPOZORNENI:
(matrace 160 X 197/ v. 15)

Sedaci soupravy s kvalitnich rozklddacim mechanismem a zénovanou matraci

jsou dobrym kompromisnim fesenim do malych byt. Pro nékoho, kdo si z diivodu
prostoru nemtize dovolit oboji, jak sedaci soupravu pro sezeni a lenoseni pres den,

tak postel na spani, jsou tyto rozkladaci mechanismy to nejlepsi feseni. | pfes bytelnost
a pevnost celé konstrukce miize dochézet k projeviim, které jsou charakteristické

2k “ . pro kovové mechanismy. PInohodnotnou postel viak tyto sedaci soupravy nahradit
160 -3 'kreSIf) rozkladaci nemohou, kvalitni rost a matrace v klasické posteli budou vzdy zaru¢ovat
s podruc¢kami nejoptimaIngjf variantu spani.

208(220%) x 105(210)/ v. 73
(matrace 160 X 197/ v. 15)

Vzhledem k pouziti kvalitniho rozkladaciho systému, upozorfiujeme na vysokou hmotnost dilti.
Tolerance rozmérl uvedenych u jednotlivych dilt + 2,5 cm.

Veskeré Udaje tykajici se rozsahu sortimentu, technickych dat, V4&s prodejce:

konstrukce, vybavy, materidlQ a vnéjsich vyobrazenijsou [T TTTTIIIII I m It
nezavazné a vztahuiji se k terminu tiskové uzavérky.

Vyrobce si vyZzaduje pravo na zmény.

V3echny pouzité materialy splfiuji pfisné normy
pro vyrobu ¢alounénych vyrobku.
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