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Verze produktu 500H - Ctyfi nohy, celo¢alounénd
500V * - liziny, celocalounéna
500HC - kostra pavouk, kolec¢ka, celo¢alounéna
500HS - kostra pavouk otocna, kluzaky, celo¢alounéna
*Moznost objedndni od 05/2022.

Mechanismus
Kostra - kovova trubka o prliméru 20 mm, tloustka 2 mm
- 4 typy kostry: 4-nohy (H), pérova (V), 4-nohy 'pavouk' s kolecky (HC), 4-nohy 'pavouk’
otocny s kluzaky (HS)
Ram
Stolova deska
Podrucky - kovové, pevné, soucast kostry

- 2 typy: kratké (SP) a dlouhé (LP) *
* Moznost objednani od 06/2022.

Plynovy pist
Kolecka/kluzaky - kluzéky: tvrdé, teflonové, filcové
- kolecka: univerzalni
Sedak - Calounény (bez pouziti kovovych spon), plastova vlozka ze 100% recyklovaného

polypropylenu
- pénovy - lisovany, hustota 115 kg/m3

- plastovy potah seddku chranici sedadlo pfi stohovani
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Opérak
Korpus

Opérka hlavy - Calounény (bez pouZziti kovovych spon), plastové vlozky ze 100% recyklovaného

polypropylenu
- pénovy - lisovany, hustota 90 kg/m3

Vaha netto H-7,0kg
H SP - 8,0 kg
HLP-8,5kg
V- 8,0 kg
V SP - 8,5 kg
VLP-9,0kg
HS - 9,5 kg
HS SP - 10,0 kg
HS LP - 10,5 kg
HC - 9,0 kg
HC SP - 10,0 kg
HC LP-10,5 kg

Vaha brutto H-9,5kg
HSP-10,5 kg
HLP-11,5kg
V-10,5 kg
V SP-11,0 kg
VLP-11,5 kg
HS - 12,0 kg
HS SP - 12,5 kg
HS LP - 13,0 kg
HC - 11,5 kg
HC SP - 12,5 kg
HCLP - 13,0 kg

Stohovani

Stohovatelnost -verze: H, HLP, HSP -4 ks
-verze: V,VSP -4 ks
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