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GU 80

GU 39

CHILI “CH”

IN COLLABORAZIONE CON

CH 72

TEST PRODUTTORE | MANUFACTURE’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT
I = CL1 | 1/IM     D = B1     F = M1 | AM 18 
GB = 

Altezza | Height | Hauteu: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 335 gr/m2
Martindale: 60.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 575% RECYCLED PES FR - 25% PES FR

CAT. C

75% 

CH 75CH 76CH 73 CH 92CH 99 CH 11CH 90 CH 03

CH 16 CH 71CH 14 CH 69CH 95CH 97

GO UNI “GU”

GU 38

GU 44

GU 99

GU 72 GU 53GU 70 GU 69

TEST PRODUTTORE | MANUFACTURE’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT
I = 1/IM      D = B1      F = M1 | AM 18
GB = 

Altezza | Height | Hauteu: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 310 gr/m2
Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5100% PES TREVIRA CS

CAT. C

1/IM

GU 68GU 81

GO CHECK “GC”

GC 42

GC 83 GC 74

TEST PRODUTTORE | MANUFACTURE’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT
I = 1/IM      D = B1      F = M1 | AM 18
GB = 

Altezza | Height | Hauteu: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 310 gr/m2
Martindale: 80.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5100% PES TREVIRA CS

CAT. C

1/IM

GC 69GC 79 GC 54GC 68GC 70GC 36

GC 39GC 38



MOOD “OD”
Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 400 gr/m2
Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4

TEST PRODUTTORE | MANUFACTURER’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT 
I = 1/IM 

92% NZL WO - 8% PA

GPL

OD 10 OD 11

OD 03

OD 01

OD 04OD 14 OD 02 OD 51 OD 31OD 23

OD 21

OD 104

IN COLLABORAZIONE CON

AT 78

AT 55

AT 41 AT 11 AT 65 AT 69

AT 93 AT 15 AT 48AT 25AT 62 AT 99AT 43

ATLANTIC “AT”
TEST PRODUTTORE | MANUFACTURER’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT 

Altezza | Height | Hauteu: H 150 cm
Peso | Weight | Poids: 350 gr/m2
Martindale: 110.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4| 5100% PES TREVIRA CS

CAT. C

STEP “ST” | STEP MELANGE “SM”

100% PES TREVIRA CS

CAT. D
Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 335 gr/m2
Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 4 | 5

TEST PRODUTTORE | MANUFACTURER’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT
I = 1/IM      D = B1      F = M1 | AM 18
GB = 

ST 73

ST 82 ST 13 ST 23

ST 50 ST 62 ST 99 SM 57

SM 68 SM 82 SM 79

SM 67 SM 52 SM 19



KL 75 KL 04

TEST PRODUTTORE | MANUFACTURER’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT
I = CL1 | 1/IM      D = B1      F = M1 | AM 18
GB = 

Altezza | Height | Hauteu: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 400 gr/m2
Martindale: 80.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

RADIO “RA”

100% PES FR

CAT. A

1/IM

KING L “KL”

KL 41KL 79KL 20

TEST PRODUTTORE | MANUFACTURER’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT
I = CL1 | 1/IM      D = B1      F = M1 | AM 18
GB = 

Altezza | Height | Hauteur: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 260 gr/m2
Martindale: 70.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5100% PES TREVIRA CS

CAT. B

1/IM

KING L “KL”

100% PES TREVIRA CS

CAT. B

1/IM

KL 39

Altezza | Height | Hauteu: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 260 gr/m2
Martindale: 70.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

TEST PRODUTTORE | MANUFACTURER’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT
I = CL1 | 1/IM      D = B1      F = M1 | AM 18
GB = 

KL 28 KL 51 KL 06 KL 16 KL 72

KL 07 KL 85 KL 10 KL 34

RA 08

RA 82 RA 28 RA 17 RA 36 RA 71RA 98 RA 25RA 70

RA 32 RA 80 RA 33

KL 27 KL 17 KL 54 KL 26KL 70KL 60KL 80

KL 01 KL 33KL 73

KL 19

KL 30



KF 94

Gli ioni d’argento rendono il tessuto permanentemente igni-

Gli ioni d’argento inibiscono la formazione microbica di 

Il tessuto così trattato ha un comportamento neutro a contat-
to con la pelle, inoltre contribuisce a migliorare la freschezza 

King BIO è di facile cura e manutenzione, produce poche 

Brevi cicli di lavaggio a bassa temperatura consentono di 
risparmiare acqua, detersivo ed energia, adatti al lavaggio 

Silver ions inhibit microbial formation of odours in/on the 

The fabric thus treated has a neutral behavior in contact with 
the skin, it also helps to improve the freshness of the product 

King BIO is easy to care for and maintain, produces few folds 

Short wash cycles at low temperature save water, detergent 

Les ions d’argent rendent le tissu ignifuge et antimicrobien 

Les ions d’argent empêche la formation microbienne d’o-

King BIO est facile à entretenir, produit peu de plis et a une 

-

 ANTIBATTERICO | ANTIBACTERIAL | ANTIBACTERIÉN

TEST PRODUTTORE | MANUFACTURER’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT
I = CL1      D = B1      F = M1 | AM 18
GB = 

Altezza | Height | Hauteu: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 300 gr/m2
Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

KING FLEX “KF”

100% PES TREVIRA CS

CAT. B

1/IM

KF 02

KF 83 KF 30 KF 08 KF 50 KF 71 KF 06

KF 16KF 03KF 13KF 70 KF 33KF 84 KF 09 KF 05

KF 66

uso
24h

TEST PRODUTTORE | MANUFACTURER’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT 
I = CL1 | 1/IM      D = B1      F = M1 | AM 18
GB = 

Altezza | Height | Hauteu: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 260 gr/m2
Martindale: 65.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

KING BIO “KB”

100% PES TREVIRA CS

CAT. C

1/IM

KB 32

KB 34 KB 43 KB 41 KB 61 KB 03KB 60 KB 09 KB 16 

KB 33KB 72KB 01KB 71 KB 10 KB 84 KB 85
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TEST PRODUTTORE | MANUFACTURER’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT
I = CL1      D = B1      F = M1 | AM 18
GB = 

Altezza | Height | Hauteu: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 260 gr/m2
Martindale: 70.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

KING T “KT”

100% PES TREVIRA CS

CAT. B

1/IM

KT 55

KT 98

KT 06 KT 04 KT 16 KT 61KT 66KT 96KT 12

KT 92KT 01 KT 70KT 71 KT 81 KT 88KT 97KT 02

LY 80

TEST PRODUTTORE | MANUFACTURER’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT
I = CL1      D = B1      F = M1 | AM 18
GB = 

Altezza | Height | Hauteu: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 420 gr/m2
Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

LASER LY “LY”

100% PES TREVIRA CS

CAT. C

1/IM

LY 11

LY 02LY 04

LY 98LY 07 LY 03

LY 09 LY 94 LY 96LY 05 LY 29

LY 20LY 06

LJ 49

LJ 06 LJ 12 LJ 21 LJ 11 LJ 03 LJ 98

LJ 17 LJ 33LJ 48

LJ 71 LJ 25

TEST PRODUTTORE | MANUFACTURER’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT
I = CL1 | 1/IM       D = B1      F = M1

Altezza | Height | Hauteu: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 525 gr/m2
Martindale: 150.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

LASER J “LJ”

100% PES TREVIRA CS

CAT. D uso
24h



LU 03 LU 11

TEST PRODUTTORE | MANUFACTURER’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT

Altezza | Height | Hauteu: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 410 gr/m2
Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

LANEE “LU”

100% WO

CAT. D

LU 10 LU 07

LU 02

LU 09

LU 06 LU 01 LU 04 LU 08

LU 12

LU 05

LM 32

LM 03

LM 05LM 06 LM 04

LM 01 LM 02 LM 12

TEST PRODUTTORE | MANUFACTURER’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT

Altezza | Height | Hauteu: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 410 gr/m2
Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

LANEE “LM”

100% WO

CAT. D

LM 11LM 24

LM 20

LM 13 LM 08

TEST PRODUTTORE | MANUFACTURER’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT
I = CL1      D = B1      F = M1 | AM 18
GB = 

Altezza | Height | Hauteu: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 310 gr/m2
Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles
Pilling: 5

XTREME PLUS “X”

100% PES

CAT. D

X 65

X 72 X 05 X 62

X 13

X 56

X 45 X 17 X 12 X 09

X 01 X 30 X 73

X 71X 58

X 04

uso
24h



LEGENDA TESSUTO/LANA |  FABRIC/WOOL |  TISSU/LAINE

AUTOESTINGUENTE  |  FIRE RETARDANT  |  NON FEU 

Le omologazioni classe 1/IM (IT) sono ottenute dall’accoppia-
mento di gomme autoestinguenti, sia tagliate da blocco che 
iniettate in stampo, con i rivestimenti compatibili. 

-

the all compatible coverings. 

Les homologations 1/IM (IT) sont délivrées avec deux types de 

les revêtements compatibles. 
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Sesta Srl  
via Lombardia 32   
26854 Cornegliano Laudense (Lodi) Italy   
tel. +39 0371 483158  
info@sesta.it   
www.sesta.it   www.blogconcept.sesta.it

CURA E MANUTENZIONE  |  CARE AND MAINTENANCE  |  ENTRETIEN ET MAINTENANCE

La pulizia quotidiana del rivestimento è una buona regola di 
prevenzione che vi aiuterà ad eliminare potenziali pericoli come 
sporco, batteri, virus e mantenere l’ambiente igienizzato.

soluzione direttamente sul tessuto senza rovinarlo o danneggiar-
ne i colori.
Per i tessuti a base di lana evitare detergenti a base di cloro e di 
candeggina. Si consiglia di usare prodotti a secco convenzionali o 
pulitrici a vapore. In caso di macchie persistenti, è possibile pro-
vare ad utilizzare prodotti a base alcolica valutandone il rischio 
di eventuali scoloriture e danni al tessuto. I tessuti in lana non 
possono essere lavati.
Se i prodotti da voi utilizzati dovessero contenere altri principi 
attivi (indicazione esposta sull’etichetta), consigliamo di testare 
sempre il prodotto applicandone una goccia in un angolo della 

per assicurarvi che non provochi alterazioni nell’aspetto.
Si prega comunque di seguire le istruzioni di uso e manutenzione 
sull’etichetta legata ai nostri prodotti.

help you eliminate potential dangers such as dirt, bacteria, viru-

We recommend using conventional dry products or steam clea-

not cause alterations in the appearance.

on the label attached to our products.

Le nettoyage quotidien du revêtement est une bonne règle de 
prévention qui vous aidera à éliminer les dangers potentiels tels 
que la saleté, les bactéries, les virus et à maintenir l’environne-
ment aseptisé. Pour le nettoyage des tissus Polyester et Trevira 

vaporisez simplement la solution directement sur le tissu sans 
l’endommager ni endommager ses couleurs.
Pour les tissus à base de laine, évitez les nettoyants à base de 

produits secs conventionnels ou des nettoyeurs à vapeur. En cas 
de taches persistantes, il est possible d’essayer d’utiliser des pro-
duits à base d’alcool en évaluant le risque de décoloration possi-
ble et d’endommagement du tissu. Les tissus en laine ne peuvent 
pas être lavés.
Si les produits que vous utilisez doivent contenir d’autres in-

-
tendant qu’il soit complètement sec, pour vous assurer qu’il ne 
provoque pas d’altérations esthétiques. 
Cependant, veuillez suivre les instructions d’utilisation et d’entre-
tien sur l’étiquette apposée sur nos produits.

devono essere considerate nella norma.
I colori stampati sono indicativi e potrebbero essere sostituiti o 

commercial tolerances. 
Please consider that the colours in these pages are printed, so 

autre sont absolument normales. 
Les couleurs imprimées sont approximatives et peuvent être 

I dati tecnici presenti in alto a destra sulle nostre cartelle sono dati 
cards are provided by the producer.

Note: 

CO Cotone | Cotton | Coton

PES Poliestere | Polyester | Polyester

WO Lana | Wool | Laine

RECYCLED PES FR 

Antibatterico | Antibacterial | Antibacterién

CAT. ST  

75% 



2020/2021



LV 40 LV 46LV 64 LV 68 LV 69

LV 73LV 86 LV 88

LV 41LV 42

LV 49 LV 18LV 31 LV 62 LV 91LV 06 *

LV 55 *

1/IM

Altezza | Height | Hauteu: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 700 gr/m2
Martindale: 80.000 cicli/turns/cycles

LEDER VEGA “LV”

92% PVC - 8% PA

CAT. B

FINTA PELLE  |  IMITATION LEATHER  |  SIMILI CUIR

LT 79 LT 01

LT 81LT 60 LT 84LT 65 LT 49LT 83LT 09 LT 47

*
Resistente all’abrasione
Stabile all’urina e al sangue

Abrasion resistant
Urine and blood resistant

Résistant à l’abrasion
Résistant à l’urine et au sang

1/IM

TEST PRODUTTORE | MANUFACTURER’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT
I = 1/IM  

Altezza | Height | Hauteu: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 640 gr/m2
Martindale: 50.000 cicli/turns/cycles

LEDER TEC “LT”

89% PVC - 8% PES - 5% COT - 1% PU

CAT. B

* Colore delicato: vedere legenda | Delicate color: see legend | Couleur délicate: voir la légende

LE 97 LE 27

LE 99

LE 71 LE 68LE 92LE 16 LE 26

LE 39LE 18LE 81 LE 14 LE 09LE 83LE 12LE 06 *

LE 30 *

1/IM

TEST PRODUTTORE | MANUFACTURER’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT
I = 1/IM     F = M2 

Altezza | Height | Hauteu: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 640 gr/m2
Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles

LEDER “LE”

87% PVC - 13% CO

CAT. B



FINTA PELLE  |  IMITATION LEATHER  |  SIMILI CUIR

* Colore delicato: vedere legenda | Delicate color: see legend | Couleur délicate: voir la légende 

TEST PRODUTTORE | MANUFACTURER’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT
I = 1/IM     F = M2     GB = CRIB 5

Altezza | Height | Hauteu: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 650 gr/m2
Martindale: 80.000 cicli/turns/cycles

REM “RE”

69% PVC - 1% PU - 20% PES - 10% COT

CAT. B

RE 13 *

RE 95 RE 75 RE 11

RE 88 RE 90

TEST PRODUTTORE | MANUFACTURER’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT
I = 1/IM     D = B2    F = M2

Altezza | Height | Hauteu: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 800 gr/m2
Martindale dry (EN ISO 5470-2):
100.000 cicli/turns/cycles

PL 49

Resistente all’abrasione
Stabile all’urina e al sangue

Resistente a olio e grasso
Antibatterico JIS Z 2801
Standard medico 
DIN EN ISO 10993-5+10

Abrasion resistant
Urine and blood resistant

Antibacterial JIS Z 2801
Medical standard 
DIN EN ISO 10993-5+10

Résistant à l’abrasion
Résistant à l’urine et au sang

Résistant à l’huile et à la graisse
Antibactérien JIS Z 2801
Norme médicale 
DIN EN ISO 10993-5+10

PANAMA PLUS “PL”

85% PVC - 12% CO/PES - 3% PVC/PU

CAT. D uso
24h

PL 79 PL 56 PL 53

PL 76 PL 52

Resistente all’abrasione
Stabile all’urina e al sangue

Abrasion resistant
Urine and blood resistant

Résistant à l’abrasion
Résistant à l’urine et au sang

PT 52 *

TEST PRODUTTORE | MANUFACTURER’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT
I = 1/IM       D = B1      F = M1     GB = CRIB 5

Altezza | Height | Hauteu: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 780 gr/m2
Martindale dry (EN ISO 5470-2): 
75.000 cicli/turns/cycles

PAROTEGA “PT”

84% PVC - 16% CO

CAT. D

PT 61 PT 07PT 06 PT 66

PT 56PT 55

PT 65

PT 37

PT 09 PT 57PT 10 PT 05

PT 04 PT 59PT 58

PT 70

PT 76

n ew

PT 08

n ew

PT 67

n ew

PT 68

n ew

PT 69

n ew

PT 31

n ew

PT 64

n ew

PT 33

n ew

effetto nuvolato  |  cloudy effect  |  effet nuageux



PA 32

* Colore delicato: vedere legenda | Delicate color: see legend | Couleur délicate: voir la légende

VERA PELLE  |  REAL LEATHER  |  CUIR VERITABLE

GPL 90

GPL 16 GPL 95 GPL 12 GPL 23 GPL 24

Taglia | Size | Taille: 3,8 - 4 m2
 0,8 - 1 mmGPL “GPL”

VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE

CAT. GPL

*

Taglia | Size | Taille: 4 - 4,5 m2
 1 - 1,2 mmPANAMA “PA”

VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE

CAT. E

PA 40 PA 39 PA 51

PA 27PA 00

PA 05 *

PA 43 PA 50 PA 53 PA 52 PA 60

PA 70 PA 20 PA 30PA 29

Taglia | Size | Taille: 5 m2
 1,2 - 1,4 mmFLORIDA “F”

VERA PELLE | REAL LEATHER | CUIR VERITABLE

CAT. LUX

F 24 F 94 F 22 F 18F 82 F 62 F 26F 32

F 50 F 00 F 08 F 46 F 48 F 72 F 20F 52 *

*

PA 80

n ew



RETE  |  MESH  |  RÉSILLE

S 51

S 70 S 15

S 03 S 10

DESIGN “S”RETI

PES/PVC COMPOSITO

TEST PRODUTTORE | MANUFACTURER’S TESTS 
| TESTS DU FABRICANT | 
D = B1     
F = M2 

Altezza | Height | Hauteu: H 150 cm
Peso | Weight | Poids: 600 gr/m2
Martindale: 150.000 cicli/turns/cycles

J 02

J 01

UNI “J”

70% PVC - 30% PES

RETI
TEST PRODUTTORE | MANUFACTURER’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT | 
EN 1021/1-2 

Altezza | Height | Hauteu: H 140 cm
Peso | Weight | Poids: 565 gr/m2
Martindale: 100.000 
cicli/turns/cycles

TEST PRODUTTORE | MANUFACTURER’S TESTS | 
TESTS DU FABRICANT
I = CL1     
GB = BS:7176 

Altezza | Height | Hauteu: H 150 cm
Peso | Weight | Poids: 330 gr/m2
Martindale: 100.000 cicli/turns/cycles

DESIGN “N”

100% PES

RETI

N 06

N 12N 13N 11

N 16N 14 N 01



LEGENDA VERA PELLE/FINTA PELLE  |  REAL LEATHER/IMITATION LEATHER  |  CUIR VERITABLE/SIMIL CUIR

AUTOESTINGUENTE  |  FIRE RETARDANT  |  NON FEU
Le omologazioni classe 1/IM (IT) sono ottenute dall’accoppia-
mento di gomme autoestinguenti, sia tagliate da blocco che 
iniettate in stampo, con i rivestimenti compatibili LEDER LV, 
PAROTEGA.

-

the all compatible coverings LEDER LV, PAROTEGA. 

Les homologations 1/IM (IT) sont délivrées avec deux types de 

les revêtements compatibles LEDER LV, PAROTEGA. 

Sesta Srl  
via Lombardia 32   
26854 Cornegliano Laudense (Lodi) Italy   
tel. +39 0371 483158  
info@sesta.it   
www.sesta.it   www.blogconcept.sesta.it
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CURA E MANUTENZIONE  |  CARE AND MAINTENANCE  |  ENTRETIEN ET MAINTENANCE

La pelle è un prodotto naturale e pertanto porta sempre i segni 
individuali di un animale. Questi segni non si tolgono comple-
tamente durante il processo di lavorazione della pelle; la natura 
lascerà sempre il segno.
La pelle richiede una manutenzione regolare e adeguata. Come la 

o divano un panno umido. 
Non utilizzare mai solventi come smacchiatori, trementina o ben-
zina, creme per scarpe o cere per pavimenti.
Prima di iniziare la pulizia della tua poltrona o divano con prodotti 

testare i prodotti in un punto nascosto. Applicare il prodotto de-

e di tutte le altre parti della poltrona o divano, consigliamo l’uso 
delle salviettine Cleanisept Wipes della Dr. Schumacher (il pro-
dotto è disponibile presso Sesta srl).

-

Never use solvents such as stain removers, turpentine or gasoline, 

-
ce, test the products in a hidden place. Apply the cleaning product 
on a cloth and never directly on the leather or imitation leather. 

-

-
ment éliminées pendant le processus de travail du cuir; la nature 

-

térébenthine ou de l’essence, des crèmes pour chaussures ou des 
cires à plancher.

simili cuir et l’entretien, testez les produits dans un endroit caché. 
-

ment sur le cuir ou le similicuir.

nous recommandons l’utilisation des lingettes Cleanisept Wipes 
de Dr. Schumacher (le produit est disponible auprès de Sesta srl).

CO Cotone | Cotton | Coton

PA Poliammide | Polyamide | Polyamide

PES Poliestere | Polyester | Polyester

PU Poliuretano | Polyurethane | Polyuréthane

PVC Polivinilcloruro | Polyvinylchloride | Chlorure de Polyvinyle

COLORE DELICATO  |  DELICATE COLOR  |  COULEUR DÉLICATE*

stains. permanentes.

I colori stampati sono indicativi e potrebbero essere sostituiti o mo- Please consider that the colours in these pages are printed, so they Les couleurs imprimées sont approximatives et peuvent être 

I dati tecnici presenti in alto a destra sulle nostre cartelle sono dati 
are provided by the producer.

-
Note: 

VERA PELLE  |  REAL LEATHER  |  CUIR VERITABLE 

CAT. GPL

Pelle bovina di origine Asiatica, lavorata in Italia, smerigliata e 
stampata. Stampa Madras, tinta all’anilina passante in botte. Madras texture. Trough-dyeing aniline. -

ne dans la masse en tonneau.

CAT. E

Pelle bovina di origine Europea conciata al cromo, lavorata in 
Italia. FIORE corretto, stampa Uruguay, tinta all’anilina passan-
te in botte.

process in Italy. Corrected GRAIN, Uruguay texture. Trough-
dyeing aniline.

Cuirs bovins Européens avec tannage aux sels de chrome avec 
procès de production en Italie. Type FLEUR corrige, imprimé 
Uruguay. Teintée à l’aniline dans la masse en tonneau.

CAT. LUX

Pelle bovina di origine Europea conciata al cromo, lavorata in 
Italia. FIORE corretto liscio, tinta all’anilina passante in botte. process in Italy. Smooth corrected GRAIN. Trough-dyeing aniline. 

Cuirs bovins Européens avec tannage aux sels de chrome avec 
procès de production en Italie. Type FLEUR corrigé lisse. Teintée 
à l’aniline dans la masse en tonneau.
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