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LAX TISCH / TABLE DESIGN: GIL COSTE, 2014

Brettverleimte, durchlaufende Massivholzplatte, Plattenstarke: 2,8 cm. Glued and laminated continuous solid wood tabletop. Top thickness:

Die Tischkanten laufen sowohl an der Stirnseite als auch an den 2,8 cm. Table edges run down to 0,8 cm on the long side and on the
Langsseiten zu den Ecken hin auf 0,8 cm aus. Oberflachen gedlt und short sides. Surface oiled and waxed or matt varnished, see wood
gewachst oder matt lackiert, siehe Holzmuster. Andere Hélzer und samples. Other wood types and color shades on request. Standard frame:
Farbtone auf Anfrage. Standardgestell: Gebursteter Stahl tabak-, Brushed steel tobacco-brown, anthracite or black varnished. Also
anthrazitfarben oder schwarz lackiert, alternativ in Edelstahl, geburstet available in brushed stainless steel (surcharge). Table height: 74,5 cm.

erhaltlich (Aufpreis). Tischhéhe: 74,5 cm.

LAX rechteckig, mit fester Platte, Maserung langslaufend
LAX rectangular, with fixed tabletop, grain lengthwise
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Plattenquerschnitt
Cross-section tabletop
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LAX mit Auszugsplatte; Maserung langslaufend, nicht durchlaufend
LAX with extension leaf; grain lengthwise, not continuous
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Plattenquerschnitt
Cross-section tabletop
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