CARACTERISTICAS TECNICAS

SLAN2EATK

Lana

Acero doble con brazos

Sofa doble Lana acero, la forma de su respaldo juega con los volimenes y se entrecruza con la
estructura dandole un aspecto tnico y particular. En su version doble con o sin brazos, respaldo
alto o bajo, en un sinfin de tapizados.

DESIGNED BY YONOH
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DIMENSIONES

Lana Brazos Respaldo Bajo:

125 cm x 61 cm x 70 cm x 40 cm
x 56 cm [anchura x profundidad
x altura x altura asiento x altura
brazos]

Lana Brazos Respaldo Alto:

125 cm x 63 ¢cm x 80 cm x 40 cm
x 56 cm [anchura x profundidad
x altura x altura asiento x altura
brazos]

Peso

Lana Respaldo Bajo: 14,5 kg
Lana Respaldo Alto: 15,5 kg
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EMBALAJE

Una silla por caja. Dimensiones
120 cm x 60 cm x 89 cm

ORIGEN
100% Fabricado en Europa

DISENO
Yonoh

caja:
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COMPONENTES

ESTRUCTURA

Material

Tubo cilindrico de precision de 25 mm de didmetro y 2 mm de
grosor en acero laminado en frio de calidad E-220 (s/ Norma
EN-10305).

Resistencia a la traccién > 310 N/mm?2;

Limite elastico > 220 N/mm2; Alargamiento > 23%

Acabados
Epoxi Color

ASIENTO Y RESPALDO

Tapizado

Carcasa en madera contrachapada de Haya de 8 mm de
espesor tapizada. Relleno en espuma de poliéster de densidad
media de 50 mm de espesor para el asiento y 40 mm de
espesor para el respaldo.

Caracteristicas de la madera:

Cola Urea Formol: cumple la norma Europea E1 de baja
emisién de formaldehidos.

La madera utilizada cuenta con Certificado PEFC.

ACABADOS DE METAL

EPOXIS

Recubrimiento en polvo formulado con resinas de poliéster con
buenas propiedades mecanicas y quimicas, maxima
resistencia al exterior y libre de compuestos nocivos (TGIC).
Con aplicacidn electroestatica y curado en horno a 200°C

Caracteristicas Técnicas:

Espesor de pelicula (s/ ISO 2360): entre 60 y 90 um;
Adherencia cuadricular (s/ ISO 2409): Calidad 0 (méaxima
exigencia).

REQUERIMIENTO TAPIZADOS

Lana Respaldo Bajo tela necesaria para tapizado: 230 cm
ancho/unidad
Lana Respaldo Alto tela necesaria para tapizado: 250 cm
ancho/unidad.



