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TEBE LAMP INDOOR

Elementi / Components | Eléments | Elementos:

<

(A) (B)

4x 1x i A i

Vite autofilettante Disco PMMA trasparente | i

Self-tapping screw Transparent PMMA disc | |

Vis taraudeuse Disque en PMMA transparent !

Tornillo autorroscantes Disco de PMMA transparente : !
1° STEP/ ETAPE/ FASE ’

Posizionare il disco in PMMA trasparente (B) nella partre superiore della lampada.
Place the transparent PMMA disc (B) in the upper part of the lamp.

Poser le disque en PMMA transparent (B) sur la partie supérieure de la lampe.
Colocar el disco de PMMA transparente (B) en la parte superior de la lampara.

2°STEP/ ETAPE/ FASE

Con l'ausilio di un avvitatore o di un cacciavite fissare il disco in PMMA trasparente (B)
alla lampada mediante le 4 viti autofilettanti (A) e togliere la pellicola protettiva.

Use a screwdriver to secure the transparent PMIMA disc (B) to the lamp by means of the 4
self-tapping screws (A) and remove the protective film.

A l'aide d’un tournevis ou d’'une visseuse, fixer le disque en PMMA transparent (B)
a la lampe avec les 4 vis autotaraudeuses (A) et retirer le film protecteur.

Con un destornillador eléctrico o manual, fijar el disco de PMMA transparente (B) a la lampara
con los 4 tornillos autorroscantes (A) y retire la pelicula protectora.



