sitka

podrucky

Multifunkéni sedaci souprava s rozkladacim mechanismem
a uloznym prostorem a Sirokou variabilitou dilu.

Na pruzinovych vinovcich se rozprostiraji spirélové
bonelové pruziny, které jsou prekryty vrstavami PUR
pény v rtiznych tuhostech.

Opérnoucast |ze zvysit mobilni nebo integrovanou opérkou
hlavy.

hloubka sedéku bez polstare
(| !

I hioubka

| I
W I _ !
s polstarem | vyska bez polstare I sedaku ‘
I | s polstarem |
‘ \ | _ wiepidy
| wskeseddku
72 cm bez polstare vyska sedaku 43cm
vyska p =
85 cm s polstarem vyska podrucky 54cm
) 66 cm bez poltare sitka podrucky 25cm
hloubka seddku
54 cm s polstafem

SESTAVY:

il ) i

02.L

A (P/L)
292 x 192/ v. 88
(loZzna plocha 235 x 129/v. 42)

B (P/L)
259 % 175/ v. 88

18.L

F (P/L)
277 x 175/v. 88
(lozna plocha 205 x 129/v. 42)

(P/L) - oznaceni dil, u kterych Ize volit stranovou orientaci. Znazornéné dily jsou P (pravé).
Tolerance rozmér uvedenych u jednotlivych dild + 2,5 cm

polstrin

(loZzna plocha 205 x 129/v. 42)

G (P/L)

259 x 233/v. 88 155
(loznd plocha 205 X 129/v. 42)

43.L

C(P/L)
259 x 200/ v. 88
(lozna plocha 205 x 129/v. 42)

f A

141.L
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DILY:

01 - kieslo 02 (P/L) - kfeslo 03 - kieslo 04 - 2-kfeslo 05 (P/L) - 2-kfeslo 06 — 2-kfeslo
bez podrucek s podruckou s podruc¢kami bez podrucek s podruckou s podruc¢kami
75X 92/v. 88 100 % 92/ v. 88 125x 92/ v. 88 142 %92/ v. 88 162 x 92/ v. 88 192x92/v. 88

e

07 - 2,5-kfeslo
bez podrucek
175 %92/ v. 88

I

08 (P/L) - 2,5-kfeslo
s podruckou
200 x 92/ v. 88

09 - 2,5-kfeslo
s podruckami
225x92/v. 88

i ]

16 (P/L) - koncovy element

12 - rohové 15 (P/L) - koncovy o

. s podruckou
kieslo element 151 %92/ v. 88
92 x 92/ v. 88 126 x 92/ v. 88 '

13 (P/L) - rohovy element X
92 x 175/ v. 88

14 (P/L) - rohovy element X
s podruckou

17 (P/L) - lizko
s podruckou

21 (P/L) - rohovy element XL
126 X 175/ v. 88

113 (P/L) - rohovy element X s MO51
(k dilu 155),92 x 175/ v. 88

41 (P/L) - rohovy element X s Gloznym
prostorem, 92 x 175/ v. 88

141 (P/L) - rohovy element X s GloZnym
prostorem s MO51 (k dilu 155),
92 x 175/ v. 88

25 - 2- kfeslo rozkladaci
142 x 92 (154%)/ v. 88
26 - 2- kiteslo s uloznym
prostorem

142 % 92 (154*)/ v. 88

@polstrm

200 x 92/ v. 88

43 (P/L) - rohovy element X
s Gloznym prostorem

a podruckou

200 x 92/v. 88

27 (P/L) - 2- kieslo s podruckou

rozkladaci
167 x 92 (154*)/ v. 88

28 (P/L)- 2- kieslo s podruckou

a uloznym prostorem
167 x 92 (154%)/ v. 88

110x 175/ v. 88

18 (P/L) - ltizko

s podruckou

a Uloznym prostorem
110 x 175/ v. 88

29 (P/L) - 2- kieslo s podruckami

rozkladaci
192 x 92 (154%)/ v. 88

30 (P/L)- 2- kreslo s podruckami

a uloznym prostorem
192 x 92 (154*)/ v. 88

121 (P/L) - rohovy element XL s MO51
(k dilu 156), 126 x 175/ v. 88

42 (P/L) - rohovy element XL s Gloznym

prostorem, 126 x 175/ v. 88
142 (P/L) - rohovy element XL s tloznym

prostorem s MO51 (k dilu 156),

126 x 175/ v. 88

*)- Hloubka rozlozeného dilu

*POZOR na velikost dilu 20, 21, 121, 42, 142 - rohovy element koncovy XL,
minimélni prichodnost dvefmi 79 cm, dostatecny prostor pred i za dvefmi.
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31 (P/L) - 2,5- kieslo

rozkladaci

175 % 92 (154%)/ v. 88

32 (P/L)-2,5- kfeslo s
uloznym prostorem
175 % 92 (154*)/ v. 88

33 (P/L) -2,5- kieslo
s podruckou rozkladaci
200 x 92 (154%)/ v. 88

34 (P/L)- 2,5- kfeslo s podruckou
a uloznym prostorem
200 x 92 (154%)/ v. 88

56 — taburet 120 x 60

55 - taburet 87 x 60 52 - taburet 50 x 50

120X 60/ v. 42 87x60/v. 42 50x50/v. 42
lastové kluzak:

58 — taburet 120 x 60 57 - taburet 87 x 60 (plastoveldizdky)

s iloznym prostorem/ s uloznym prostorem/‘

120X 60/ v. 42 87 %x60/v. 42

156 — taburet 120 x 58

se spojovacim

(kdilu121,142)
120 x 58/ v. 42

155 - taburet 87 x 60

se spojovacim kovanim MO51
(kdilu 113, 141)

87 x58/v. 42

kovanim MO51

SPOJOVACI KOVANI:

Natocte vidlici dilu A kolmo

k protikusu

Pro rozpojeni nadzvihnéte
a odsunite dil B,-- vidlici
otocenim schovejte

Dily A a B k sobé zatlacte
tak, aby se o sebe
vzajemné oprely

STANDARDNI PODNOZ:

KT1 - Brousena nerez

vyska 4 cm

TB - dievéné
vyska 4 cm
TB/c - pfirodni
TB/d - wenge
TB/e - ofech

(P/L)- oznaceni dilt, u kterych Ize volit stranovou orientaci.

Znézornéné dily jsou P (pravé).

Tolerance rozméri uvedenych u jednotlivych dilt + 2,5 cm.

POLSTRIN DESIGN s.r.o0.

Prazska 685, 500 04 Hradec Kralové
+420 495 057 166-7; info@polstrin.cz

www.polstrin.cz

PO-PA 9-18, SO 9-12,30 hod.

@polsrrln

Veskeré Udaje tykajici se rozsahu sortmentu, technickych dat,
konstrukce, vybavy, materialt a vnéjsich vyobrazeni jsou
nezdvazné a vztahuji se k terminu tiskové uzavérky.

Vyrobce si vyZaduje pravo na zmény.

Vsechny poutzité materialy spliiuji pfisné normy
pro vyrobu &alounénych vyrobku.

35-2,5- kfeslo
s podruc¢kami rozkladaci
225x 92 (154%)/ v. 88

36 - 2,5- kieslo s podruckami
a uloznym prostorem
225 % 92 (154*)/ v. 88

45 - opérka hlavy, vétsi
57x18 /v. 20

46 - opérka hlavy, mensi
57 %14 /v.16

Vas prodejce:
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