PERGAMON

Sedaci souprava urc¢ena ke kazdodennimu spani

s kvalitnim rozkladacim mechanismem a velmi
jednoduchou manipulaci. Soucasti sedaci soupravy
je kvalitni pénova matrace o vysce 12 cm.

Sedak je tvoren z PUR pény, ktera doseda

na textilni popruhy upevnéné v rdmu rozkladaciho
mechanismu. Opérak je tvoren skladbou riiznych
druhli pén.

ROZMERY:
Siroka uzka
podrucka podrucka celkova hloubka
, ‘ ‘ I ! hloubka sedaku
celkovda | | [ (- |
vyska [ \ [ \
Skt pelivdly
_ wska sedéku_
I I
vyska 90 cm vyska sedaku 45 cm
hloubka sedéku 58 cm vyska podrucky 64 cm
celkova hloubka 98 cm sirokd podrucka 25cm
uzké podrucka 12cm

Vybér ze dvou Sitek podrucek:
Uzké 12 cm nebo $iroké 25 cm (Udaje v zévorce®)

Rozkladaci dily a podrucky jsou dodény oddélené.
Baleni obsahuje montazni ndvod. Samotna montaz je velice snadna.

STANDARDN| PODNOZI:

P02 - titanovy nastfik

PO1- brouseny nerez
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PERGAMON

DILY SROZKLADEM NA KAZDODENNISPAN:

140 - 2,5-kieslo rozkladaci 160 - 3-kieslo rozkladaci 140 (P/L) - 2,5-kfeslo rozkladaci 160 (P/L) - 3-kieslo rozkladaci
s podruc¢kami s podruc¢kami s podruckou s podruckou

180(206%) x 98(210)/ v. 90 200(226*) x 98(210)/ v. 90 168(181%) x 98(210)/ v. 90 188(201%) x 98(210)/ v. 90
(matrace 140 X 193/ v. 12) (matrace 160 X 193/ v. 12) (matrace 140 X 193/ v. 12) (matrace 160 X 193/ v. 12)

PEVNE DILY:

& &

01 - kieslos 02 - 2-kfeslo s podru¢kami 03 - 3-kfeslo s podruckami 41 (P/L) - rohovy element 43 (P/L) - rohovy element

podruék{ami ) (nerozkladaci) (nerozkladaci) s Gloznym prostorem s Gloznym prostorem

(nerozkladaci) 170(196*) x 88/ v. 90 200(226) x 88/ v. 90 170 x 93/ v. 90 a podru¢kou

91(117%) x 88/ v. 90 182(195%) X 93/v. 90
DOPLNKY:

b C C

17 (P/L) - lGzko s podruckou

a s tloznym prostorem 56 — taburet 58 — taburet 20 - taburet 21 - taburet
90(103*) X170/ v. 90 120 x 60/ v. 45 s GloZznym prostorem 70 x 57/ v.45 s Gloznym
120 X 60/ v. 45 prostorem

70 X 57/ v.45

47 - opérka hlavy 50 - uUklidovy zdvih CH - chréni¢ matrace
UPOZOBNFN[: Vzhledem k pouziti k\{aﬂlitnl’ho rozkladaciho systému, 57%14/v.16 140 (160) x 195 cm
upozoriiujeme na vysokou hmotnost dild. y
Pozor na velikost dilu 41 a 43, nutny je minimalni priichod dvefmi pouze pro dily 01, 02, 03

90 cm a dostatecny prostor pred i za dvefmi.

Tolerance rozméri uvedenych u jednotlivych dili + 2,5 cm.
(P/L) - oznaceni dil(i, u kterych Ize volit stranovou orientaci. Znazornéné dily jsou P (pravé).

Sedaci soupravy s kvalitnich rozkladacim mechanismem a zénovanou matraci jsou dobrym kompromisnim fesenim

do malych bytd. Pro nékoho, kdo si z diivodu prostoru nemtize dovolit oboji, jak sedaci soupravu pro sezeni a lenoseni
pies den, tak postel na spani, jsou tyto rozkladaci mechanismy to nejlepsi feseni. | pies bytelnost a pevnost celé konstrukce
muze dochézet k projeviim, které jsou charakteristické pro kovové mechanismy. Plnohodnotnou postel v3ak tyto

sedaci soupravy nahradit nemohou, kvalitni rost a matrace v klasické posteli budou vzdy zaruc¢ovat nejoptimalnéjsi
variantu spani.

POLSTRIN DESIGN s.r.o0. Veskeré Udaje tykajici se rozsahu sortmentu, technickych dat, Va3 prodejce:
Prazskd 685, 500 04 Hradec Kralové konstrukce, vybavy, materialli a vnéjsich vyobrazenijsou 77T TTTTTITIIITI I T n i
+420 495 057 166-7; info@polstrin.cz nezdvazné a vztahuji se k terminu tiskové uzavérky.

www.polstrin.cz . PO . o
P Vyrobce si vyZzaduje pravo na zmény.

PO-PA 9-18, SO 9-12,30 hod. Vsechny poutzité materialy spliiuji pfisné normy
pro vyrobu &alounénych vyrobku.
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