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Verze produktu 10ST - otocné ki'eslo, samonastavitelnd Synchro mechanika, vysoky opérak, pétiramenny
kriz
20ST - otocCné kreslo, samonastavitelnd Synchro mechanika, nizky opérak, pétiramenny
kriz
10HST - otocné kreslo, samonastavitelnd Synchro mechanika, vysoky opérdk, ¢tyframenny
vysoky kfiz

20HST - oto¢né kreslo, samonastavitelnd Synchro mechanika, nizky opérak, ¢tyframenny
vysoky kfiz

10V3 - otocné kreslo, samonastavitelna Synchro mechanika, vysoky opérék, draténé
podnozi

20V3 - otoc¢né kieslo, samonastavitelnd Synchro mechanika, nizky opérak, draténé podnozi
10HW - oto¢né kreslo, samonastavitelnd Synchro mechanika, vysoky opérak, dievéné

ggﬁlr\]l\(;z-lotoéné kfeslo, samonastavitelnd Synchro mechanika, nizky opérak, drevéné
podnozi
Mechanismus Mechanika modelu HST, V3 a HW neni vySkove nastavitelna.
Kostra
Ram Drevené nohy - standardni barvy

(H5, H6, H7, H8, H11, H12).
Stolova deska
Podrucky Na vnitrni strane korpusu, Ize ocalounit vrchni cast podrucek kuzi ci koZzenkou Softline.
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Kolecka/kluzaky
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Kluzéaky:

- teflonové kluzaky (univerzalni).
Kluzéky pro modely V3/HW:

- tvrdé kluzaky (na mekkou podlahu),
- filcové kluzéky (na tvrdou podlahu),
- teflonové kluzaky (univerzalni).
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10ST - 16 kg
20ST - 15 kg
10HST - 16 kg
20HST - 15 kg
10ST - 20 kg
20ST - 19 kg
10HST - 20 kg
20HST - 19 kg
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