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SPRAWOZDANIE Z BADA N 30/02/13
TEST REPORT 30/02/13

Placowka badawcza:
Laboratory

Laboratorium PROFE]

Rodzaj i oznaczenie badanego krzesta:
Test object

EXEC SOFA — 3 osobowy

Rodzaj badan:
Kind of tests

Badanie wytrzymalai wg PN-EN 15373:2007

Maszyny uzyte do badai
Machines used for testing

Maszyny o numerach: 808022
Machine numbers

Data rozpoczcia badan:
Date of start of testing

07.01.2013

Data Zakonczenia bada:
Date of finish of testing

08.02.2013

Osoba przeprowadzagca badania:
Tested by

Macie] Zagozda

Symbole wyte w sprawozdaniu:
Following symbols are used in the report

+ spetnia wymaganleonforms to requirement

+ spetnia wymaganie, komentarz naiko sprawozdaniatonforms to requirement, comment at end of report
nie spetnia wymaganialoes not conforms to requirement
nie spetnia wymagania, komentarz nadw sprawozdaniadoes not conforms to requirement, comment at
end of report

/ badanie nie bylo wykonane/test was not performed
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Norma EN 15373 — Meble — Wytrzymaté¢, trwatosé i bezpieczéstwo — Wymagania dla siedzisk nie przeznaczonyclo dizytku
domowego
EN 15373 Standard — Furniture — Strength, durabilityand safety — Requirements for non-domestic seating
Lp/ Test i kolejnosé/Test end sequence Odniesienie/R Parametry testu/Test parameters Wynik/
No eference Result
Badanie statycznie ohkgionego siedzenia i oparcia Siedzenie/Seat: 10 cykli 1600N
1. EN 1728, 6.2.1 i - ; +
Seat and back static load test Oparcie/Back: 10 cykli 560 N
Badanie statycznie olgionej przedniej kragdzi 10 cykli 1600 N
: f EN 1728,
2. | siedzenia 6.22 +
Seat front edge static load test o
Dodatkowe badanie statyczne dla krzeset przechiglhyicEN 1728, Siedzenie/Seat: 10 cykli 1600 N
3 |2 parednio pochylanym/opuszczanym oparciem 6.3 Oparcie/Back:10 cykli 560 N /
" | Additional seat and back static load test forrtdtchairs,
reclining chairs and loungers
4 Pionowe obcizenie statyczne oparcia Aneks/Annex | 600 N +
" | Vertical static load on back A.2 obcigzenie siedziska/seat load: 1300N
Badanie statycznie olgionego podnika/podstawki EN 1728, 10 cykli 1300 N
5. | pod nogi i nogi 6.4 /
Foot rail/foot rest and leg rest stanic load test
Boczne badanie statycznie afi@inego podiokietnika | EN 1728, 10 cykli 600 N
6. - - +
Arm sideways static load test 6.5
Boczne badanie statycznie ah@inego zagtéwka EN 1728, 10 cykli 400 N
7. - - - /
Wing sideways static load test 6.5
Skierowane w dot badanie statycznie abehego EN 1728, 10 cykli 900 N
8. | podiokietnika 6.6 +
Arm downwards static load test
9 Pionowe skierowane do gory oh#z@nie podtokietnikdw| Aneks A.1 10 cykKli /
" | Vertical upwards static load on arm rests obciazenie siedziska/seat load: 1000|N
Zmeczeniowy test siedzenia i oparcia EN 1728, Siedzenie/Seat: 100 000 cykili
10. 6.7 _ 1000 N _ +
Seat and back fatigue test Oparme/B;(;:(l)( Nl 00 000 cykii
Zmeczeniowy test siedzenia i oparcia EN 1728, Siedzenie/Seat: 100 000 cykili
dla krzeset przechylanych, rozkltadanych i 6.9 1000 N
11. | wypoczynkowych Oparcie/Back: 100 000 cykli /
Additional seat and back fatigue test for tiltingaas, 300 N
reclining chairs and loungers
Badanie zraczeniowo obeizonej przedniej krawdzi EN 1728, 50 000 cykli 1000 N
12. | siedzenia 6.8 +
Seat front edge fatigue test
13 Zmeczeniowy test poditokietnika EN 1728, 50 000 cykli 400 N
. - +
Arm fatigue test 6.10
Badanie zraczeniowe podstawki pod nogi EN 1728, 500 000 cykli 2000N
14. < /
Leg rest fatigue test 6.11
Badanie zreczeniowe podnika Aneks/Annex |50 000 cykli 2000N
15. — /
Foot rail fatigue test A5
16 Badanie statycznie ohgionych przednich nég EN 1728, 10 cykli 500 N +
" | Leg forward static load test 6.12 Obcigzenie siedziska/Seat load: 1300 N
17 Badanie statycznie olgionych bocznych nég EN 1728, 10 cykli 490 N (max) +
" | Leg sideways static load test 6.13 Obciazenie siedziska/Seat load: 1300 N
18 Statyczne obarenie przektnej podstawy EN 1728, 10 cykli 500N /
" | Diagonal static base load test 6.14
Udarowy test siedzenia EN 1728, 10 cykli 240 mm
19. = +
Seat impact test 6.15
20 Udarowy test oparcia EN 1728, 330mm/48 /
" | Back impact test 6.16
Udarowy test podtokietnika EN 1728, 330mm/48
21. - /
Arm impact test 6.17
29 Test zrzucania EN 1728, 300 mm +
" | Drop test (multiple seating) 6.18
Obciazenie statyczne pomocniczej powierzchni |dmeks/Annex | 10 cykli 300N
23. | pisania A3 /
Auxiliary writing surface static load test
Obcigzenie zmczeniowe pomocniczej powierzchni do| Aneks/Annex | 20 000 cykli 150N
24. | pisania A4 /
Auxiliary writing surface fatigue test
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Norma EN 1022 — Meble mieszkaniowe — Meble do sieztia — Oznaczenie

![\(larstu stateczndci VF\%/ZQ:TI/t
EN 1022 Standard — Domestic furniture — Seating —&ermination of stability
Wymagania
6.1 -
Requirements
6.2 Utrata réwnowagi do przodu, dotyczy wszystkich meblsiedzenia +
) Forwards overbalancing, all seating
6.3 Utrata réwnowagi do przodu mebla do siedzenia npddem /
) Forwards overturning for seating with footrest
6.4 Utrata rbwnowagi na bok, dotyczy wszystkich meblisiedzenia bez podiokietnikow /
) Sideways overbalancing, all seating without arms
6.5 Utrata réwnowagi na bok, dotyczy wszystkich melblisiedzenia z podtokietnikami +
) Sideways overbalancing, all seating with arms
6.6 Utrata réwnowagi do tylu, dotyczy wszystkich metidi siedzenia z oparciami +
) Rearwards overbalancing, all seating with backs
7 Badaniawszystkich mebli do siedzenia o zmiennej geomethiletoda déwiadczalna /
) Test procedures and requirements for seating vaittable geometry — Experimental method
8. Metoda obliczeniowa /
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