» DISK

Instalacni navod

A, Uvod

e Pfed pouzitim tohoto vyrobku si prosim pozorné
prectéte navod k pouziti a dodrzujte uvedené pokyny a
doporuceni!

* Instalace zavésného svitidla vyzaduje vice nez jednu
osobu.

e Z bezpecnostnich dlvodl a z diivodu zaniku zaruky
je zakazano vyrobek pouzivat v rozporu s timto navo-
dem a k jinym Gc¢eliim, nez je v ndvodu uvedeno.

e Pfed montazi vypnéte pfrislusnym jisti¢em privod
elektrického proudu!

* Veskeré zasahy do elektroinstalace svitidla véetné
jeho pfipojeni je opravnén provadét vyluéné kvalifiko-
vany elektrikar.

e Zabrarite manipulaci se svitidlem a jeho dily détmi a
osobami se snizenymi smyslovymi a psychickymi
schopnostmi, nebot vyrobek obsahuje malé a kiehké
dily, které mohou byt pro né pfi manipulaci ¢i pozireni
nebezpecné.

* VVyrobce nenese zddnou zodpovédnost za Skody
vzniklé v disledku nespravné instalace.

e Zavésné svitidlo je uréeno pro osvétleni interiéru.

B, Nazev vyrobku: Zavésné svitidlo DISK

e Zavésné svitidlo DISK je dostupné v jedné velikosti (viz

technické nakresy).

e Sklenénd kristalova ¢ast je ruéné volné foukana za
pouziti formy.

* Produkt je uréen pro osvétleni interiéru (pouze

v suchém prostredi).

C, Komponenty, které jsou soucasti baleni
¢ Rucné foukana kristalova cast svétla
¢ Montura (dostupna ve stfibrné barvé)

¢ Montazni navod, zarucni list, ndvod na udrzbu, rukavice

Svételny zdroj (zarovka) a naradi k instalaci nejsou
soucasti baleni.

L« 2 140 mm

D, Sestaveni a demontaz.
Pfripojeni a odpojeni ze sité

* Po rozbaleni nejprve zkontrolujte, zda pfi prepravé
nedoslo k poSkozeni a zda je svitidlo kompletni viz.
obr. 1. V takovém pftipadé se ihned obratte na svého
prodejce, nebot pozdéjsi reklamace nebude uznana.
¢ Sestavovani svitidla provadéjte s prihlédnutim

k obrazku €. 1 s tim, Ze elektroinstala¢ni propojovani
a nasledné pripojeni k siti je opravnén provést pouze
kvalifikovany elektrikar pfi dodrZzeni obecné zavaznych
predpisu.

* Nesundavejte smrstovaci folii umisténé na pokove-
né kristalové c¢asti (10), dokud neukondite instalaci
svitidla.

¢ Do kotevni desky (1) navléknéte ocelové lanko (2).
¢ Kotevni desku (1) navléknéte na pfivodni vodic ze
stropu a pfipevnéte ji pomoci hmozdinek (3) a vrutt
(4), které nejsou soucasti baleni. Volte velikost a typ
dle materialu stropu a vahy svétla.

¢ Na ocelové lanko (2) navléknéte stropni kryt (5)

a aretujte ho na kotevni desce (1) pomoci stavéciho
Sroubu.

¢ Konec lanka (2) nasunte do klestiny (6) sestavy (7).
¢ Povolte stavéci Sroub u krytu (5) a spustte ho nize.
Priichodkou v krytu (5) provléknéte vodic (8), proved-
te elektroinstalaci a opét kryt aretujte ke kotevni
desce (1) dotazenim stavéciho Sroubu.

¢ Povolte stavéci Sroub vicka (9). Objimku osadte
odpovidajicim zdrojem a navléknéte sklenéné stinidlo
(10).

¢ Aretujte vicko (9) dotazenim stavéciho Sroubu.

¢ Sundejte smrstovaci folii z pokovené k¥istalové casti
(10).

* Pokovenou ¢ast Cistéte lihem a textilii z jemné
tkaniny, zabranite tim poSkrabani povrchu.

* PFi demontazi nejprve svitidlo vypnéte a odpojte od
pfivodu el. proudu a dal postupujte opaénym postu-
pem nez pfi montazi. Pfipadnou pozdéjsi dopravu
svitidla provadéjte bud’ v pavodnim nebo srovnatel-
ném obalu abyste zabranili jeho poskozeni.

¢ Technicka podpora: info@bomma.cz



T~ 3 hmozdinky
(nejsou soué. baleni)

= 1 kotevni deska

. 4 3rouby
(nejsou soué. baleni)

~ 5 stropni kryt
- 2 ocelové lanko
— 8 vodi¢

7 sestava

_— 9 viko

s 10 sklenéna cast

obr. 1

E, Technické parametry, uréeni

¢ Jmenovité napéti: 250V/ A.C. 50Hz
o Kryti: IP 20

¢ Jmenovity prikon: x40 W (E27)

¢ Vaha skl. ¢asti-TIM maly: cca 9 kg

* Tfida: Il.

Doporuceny svételny zdroj: LED E27.

F, Likvidace

Po skonceni technické Zivotnosti svitidla provedte pred
jeho likvidaci odpojeni od el. pfivodu, rozebrani a
separaci jednotlivych ¢asti. Tfidény odpad predejte
organizaci opravnéné k likvidaci odpadu. Jednotlivé dily
svitidla jsou:

Cislo Kategorie ~ Nazev

10 11 117 N Odpadni sklo v malych
Casticich a skelny prach
obsahujici tézké kovy

10 11 12 (0] Odpadni sklo neuvedené
pod¢. 10 11 1

17 04 01 0] Meéd, bronz, mosaz

17 04 05 0] Zelezo a ocel

2001 01 (0] Papir a lepenka

1501 05 (0] Kompozitni obaly

A ce 8

Bohemia Machine s.r.o.
Zamecka 1177

58291 Svétla nad Sazavou
Czech Republic

+420 569 453 149
info@bomma.cz
www.bomma.cz



