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Report consists of 6 test reports.

Sample name: KLEJN 

SAMPLE N° 249473 

List performed tests: 
1. Seat and back static load test EN 1728:2012+AC:2013 
2. Seat and back fatigue test EN 1728:2012+AC:2013 
3. Foot rest durability test EN 1728:2012+AC:2013 
4. Leg forward static load test EN 1728:2012+AC:2013 
5. Leg sideways static load test EN 1728:2012+AC:2013 
6. Seat impact test EN 1728:2012+AC:2013 
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Seat and back static load test EN 1728:2012+AC:2013
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Seat and back static load test, clause 6.4

Back force
N

Number
of cycles Remarks

EN 16139

SI NO

EN 12520

SI NO IKEA IOS-PRF-0040 SI NO
Test results:

a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzioni
Seat load

N

c

c

SI

Stabilità

NO

2.000 / 10 No defects b) Allentamenti di giunzioni c b) Nessun componente rigido è allentato Rotture di componenti o giunzioni

c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

Seat front edge static load, clause 6.5

Number
of cycles                            Remarks

NO

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi Rotture di componenti strutturali
d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi c d) stabilità Allentamenti di giunzioni

Deformazioni o rotture che pregiudicano utilizzo campione
Apparecchiatura 1827 Apparecchiatura Danni su movimeto di parti meccaniche
EN 581-2

SI
EN 12727 Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Seat load
N Rotture di componenti o giunzioni Rotture di componenti o giunzioni Apparecchiatura
/ /                                  / Allentamenti di giunzioni Allentamenti di giunzioni

Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
Note:

Funzioni inalterate
Rispetto requisiti EN 581-1 Rispetto requisiti EN 12727, punto 5.1 e 5.2

The test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme. Stabilità

ApparecchiaturaApparecchiatura
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Seat and back fatigue test EN 1728:2012+AC:2013
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Seat and back fatigue test, clause 6.17

Back force
N

Number
of cycles Remarks

EN 16139

1944

SI NO
EN 12727

SI NO
Test results: a) Rotture di componenti o giunzioni Rotture di componenti o giunzionix

x

b) Allentamenti di giunzioni

Seat force
N

x Allentamenti di giunzioni

c) No elemento strutturale importante notevolm. def. Funzioni inalterate
1.000 / 200.000 No defects d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi x Rispetto requisiti EN 12727, punto 5.1 e 5.2

Note: Apparecchiatura Apparecchiatura
The test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme.
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Foot rest durability test EN 1728:2012+AC:2013
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Foot rest durability test clause 6.21

Number
of cycles Remarks

EN 16139

1976

SI NO
Test results: a) Rotture di componenti o giunzioni c

x

b) Allentamenti di giunzioni
Force on
footrest

N

x

c) No elemento strutturale importante notevolm. def.
1.000 100.000 No defects d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi x

Note: Apparecchiatura
The test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme.
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Leg forward static load test EN 1728:2012+AC:2013
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Leg forward static load test clause 6.15

Balancing
seat force

N
Number
of cycles Remarks

EN 16139

SI NO

EN 12520

SI NO
IKEA IOS-PRF-0040 SI NO

Test results:
a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzioni

Stabilità

c

c Rotture di componenti o giunzioni
b) Allentamenti di giunzioni c b) Nessun componente rigido è allentato Rotture di componenti strutturali
c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

Forward
horizontal force

N

NO

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi Allentamenti di giunzioni

d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
c

d) stabilità Deformazioni o rotture che pregiudicano utilizzo campione
420 1.000 10 No defects Danni su movimeto di parti meccaniche

Apparecchiatura

SI

Apparecchiatura

Note:

Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
EN 581-2

Apparecchiatura
Rotture di componenti o giunzioniAccording to EN 1728:2012, horizontal force has been reduced from 620 N to 420 N, to avoid tipping.
Allentamenti di giunzioni

The test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme. Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Rispetto requisiti EN 581-1
Stabilità

Apparecchiatura
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Leg sideways static load test EN 1728:2012+AC:2013
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Leg sideways static load test clause 6.16

Balancing
seat force

N
Number
of cycles Remarks

EN 16139

SI NO

EN 12520

SI NO
IKEA IOS-PRF-0040 SI NO

Test results:
a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzioni

Stabilità

x

c Rotture di componenti o giunzioni
b) Allentamenti di giunzioni c b) Nessun componente rigido è allentato Rotture di componenti strutturali
c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

Sideways
horizontal force

N

NO

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi Allentamenti di giunzioni

d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
c

d) stabilità Deformazioni o rotture che pregiudicano utilizzo campione
350 1.800 10 No defects Danni su movimeto di parti meccaniche

Apparecchiatura

SI

Apparecchiatura

Note:

Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
EN 581-2

Apparecchiatura
Rotture di componenti o giunzioniAccording to EN 1728:2012, horizontal force has been reduced from 760 N to 350 N, to avoid tipping.
Allentamenti di giunzioni

The test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme. Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Rispetto requisiti EN 581-1
Stabilità

Apparecchiatura
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Seat impact test EN 1728:2012+AC:2013
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Seat impact test clause 6.24

Height
of drop

mm
Number
of drops Remarks

EN 16139

SI NO

EN 12520

SI NO

IKEA IOS-PRF-0040 SI NO
Stabilità

Test results:
a) Rotture di componenti o giunzioni a) Rotture di componenti o giunzioni

Rotture di componenti o giunzioni

x

x

SI

Rotture di componenti strutturali

NO

b) Allentamenti di giunzioni x b) Nessun componente rigido è allentato Allentamenti di giunzioni
c) No elemento strutturale importante notevolm. def.

Mass of
impactor

kg

NO

c) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi Deformazioni o rotture che pregiudicano utilizzo campione

d) Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi
x

d) stabilità Danni su movimeto di parti meccaniche
25 300 10 No defects Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi

Apparecchiatura

SI

Apparecchiatura

Note:
ApparecchiaturaEN 581-2 EN 12727

Rotture di componenti o giunzioni Rotture di componenti o giunzioniThe test has been carried out according to table 1 of EN 16139:2013, level L2 - extreme.
Allentamenti di giunzioni Allentamenti di giunzioni
Funzioni inalterate dopo rimoz. carichi Funzioni inalterate
Rispetto requisiti EN 581-1 Rispetto requisiti EN 12727, punto 5.1 e 5.2
Stabilità

ApparecchiaturaApparecchiatura 
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