Com  barové idle orofim

Verze produktu K12CV - barova zidle, kovova kostra, sedak i operak preklizka
K22CV - barova zidle, kovova kostra, sedak i operak preklizka, calouneny panel na sedaku
K42CV - barova zidle, kovova kostra, celoCalounénd

Ram PIny ocelovy kulaty profil o priméru 12mm.
Barevné moznosti:
- Cerna (praskova barva)
- metallic
- leskly chrom
- matny chrom

Kluzaky - standardni - tvrdé kluzadky (na mékkou podlahu)
- moznost - filcové kluzaky (na tvrdou podlahu)
- moznost - teflonové kluzaky (univerzalni)

Korpus Bukova preklizka; fezana péna - hustota 35 kg/m3.

Barvy preklizky

- standardni barvy moreni (H5, H6, H7, H8, H11, H12)

Moznost:

- barvy HPL (LW): LWO1 (bild), LWO2 (Cerna), LW04 (Seda)

- dyhovana preklizka (HM): HM10 (bleached oak),HM11 (classic oak), HM12 (cardinal oak),
HM20 (venge classic),HM30 (teak)

Vdaha netto K12CV - 7,5 kg
K22CV - 8,0 kg
K42CV - 8,0 kg

Vaha brutto K12CV - 11,0 kg
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K22CV - 11,5 kg
K42CV - 11,5 kg
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