Lehatko

GH3 Classic

Ilustracni obrézek lehdtka
v provedeni RAL 6027 a koZenka ¢. 31

i (dalsi varianty zobrazeny na strané 5)

Ucel pouziti

Lehatko GH3 Classic je vyskové stavitelné hydropohonem je urceno na klinicka a fyzikalni vySetieni pacientli v

ambulancich, v ordinacich praktickych i odbornych Iékar{, jako napf. ambulance plastické nebo Zilni chirurgie a

pro drobné chirurgické zakroky a k oSetreni pacienta bez narkdzy, kdy je pacient pfi piném védomi. Lehatka

vyskové stavitelna hydropohonem jsou urcena pro pacienty rehabilitacnich zafizeni, slouzi k provadéni

fyzioterapie. SlouZzi pro pacienty k zakladnimu oSetfeni a stanoveni diagndzy pri plném védomi. Nesmi byt

pouzivano pacienty v narkdze. Je urceno pro pacienty nemocnic, léceben, odbornych 1é¢ebnych Ustavd, lazni,

maséren, wellnesst a dalsich zafizeni vZdy za nepretrzitého dohledu zdravotnického personalu.

Jedna se o zdravotnicky prostfedek (ZP) tfidy I nesterilni neméfici.

Urceni pacienta u Lehatka GH3 Classic
Pro pacienty s hmotnosti > 40 kg, s vySkou > 146 cm, s BMI > 17 a jejichz hmotnost neprekroci bezpe¢né
provozni zatizeni.

Popis lehatka ve standardnim provedeni

* Pevna kovova konstrukce

* Tridilna lozna plocha

« VySkove stavitelné hydropohonem — noznim pedalem
« S otvorem pro oblic¢ej v€etné kryciho vicka otvoru

» Omyvatelna, otéru odolna a dezinfikovatelna kozenka
* Vlybér barvy konstrukce a koZenky dle vzorniku

Technické parametry

* Rozméry lozné plochy 68 x 195 (cm)
pii zméneé vysky je tfeba pocitat u celkové délky s cca + 20 cm rezervou (posun lehatka pfi zdvihu - lehatko nabiha do délky)

* Pohon hydropohon

* VySkova stavitelnost cca 46 — 91 (cm)

+ Délka podhlavniku 46 cm

* Naklopeni podhlavniku -42° az + 30°, nadlehceni pomoci plynové pruziny

* Naklopeni stredniho dilu pevny stredni dil

* Naklopeni nozniho dilu 0° az + 80°

¢ Tloustka calounéni 4 cm (2 cm pojeny tuzsi molitan + 2 cm mékky PUR molitan)

+ Maximalni hmotnost pacienta 170 kg

 Maximalni zatizeni lehatka 174 kg

* Hmotnost lehatka 75 kg

Bezpecnostné technicka kontrola (BTK): se provadi po 2 letech na zakladé vasi objednavky
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Varianty a volitelné prislusenstvi
Varianty Lehatka GH3 Classic:
e s otvorem pro oblicej (vCetné krytky),
bez otvoru pro oblicej,
3-dilny podhlavnik v délce 46 cm, naklopny od -20° do +30°,
s pojezdovymi kolecky centralné ovladanymi (nelze dodate¢né dokoupit),
bez pojezdovych kolecek centralné ovladanych.

PrisluSenstvi Lehatka GH3 Classic:
e drzak na roli papirové podlozky pod podhlavnikem,
e drzak na roli papirové podlozky v nozni ¢asti (nelze dodatecné dokoupit).
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Vzornik barev konstrukce

RAL 9003 RAL 1015 RAL 5012
RAL 6027 RAL 7035 RAL 1021
RAL 9006 ,Metaliza” RAL 3020 RAL 6019

Pfiplatek za barvu u RAL 9006 a RAL 3020 je 300 K& + DPH / lehatko.

Vzornik kozenky pro Lehatko GH3 Classic

kozenky Pandoria Plus fada 20

20P47 svétle bézova 20P54 limetkova 20P55 ledova

20P57 kukuficovd 20P74 modra
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Vzornik koZzenky Pandoria Plus fada 30 - pfiplatek 1.500,-- K& bez DPH / lehéatko

30P46 - Bila 30P48 - Oblazkova 30P49 - Brizova 30P50 - Koufova 30P51 - Cokoladova

30P75 - Sttibrné seda 30P53 - Platinova 30P76 — Antracitova 30P52 - Cerna 30P56 - Kralovska
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splfiuje Iékafsky standard antibakterialni, antimikrobialni
n fulfills medical standard %’ antibacterial, antimicrobial

rfiillt Medizinproduktegesetz
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30P73 - Smaragdova 30P77 - Kaktusova 30P79 - Trednova 30P78 - Fuchsiova
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resistant to oil and fat
0l- und fettbestdndig

D

antibakteriell, antimikrobiell 0

00
o

DIN EN ISO 10993-5+10

odolna proti odéru odolna proti roztrzeni
abrasion resistant tear resistant
~/ abriebfest reiBfest

DIN EN ISO 5470-2:

> 300 000 Martindale

odolna proti potu, krvi a moci snadno se Cisti
) resistant to sudor, blood and urine @ easy to clean

pflegeleicht

dlouhd Zivotnost veganské slozeni
— long-lasting vegan A
langlebig vegan

odolna dezinfekénim prostiedkdm
disinfectant resistant
desinfektionsmittelbestandig
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®

stalobarevna
lightfast

K lichtecht

5/ schweiB3-, urin- und blutbestandig

snizenda horlavost

flame protection

schwer entflammbar

NF M2, BS 5852 IS-0+1,
DIN 4102 (Part 1, B2),
DIN EN 1021 1+2,
MVSS 302

2 @

0 o]
o

Www.rousek.eu
rousek@rousek.eu
+420 491470 767



Lehatko GH3 Classic v provedeni RAL 6027 a koZenka ¢. 31 tyrkys
llustracni obrazek

Lehatko GH3 Classic v provedeni RAL 9006 a koZenka ¢. 81 bila
llustracni obrazek

Moznost tfidilny podhlavnik v délce 46 cm
llustracni obrazek
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